
OPIS STANDARDU BUDYNKU  - TYP 4C (20, 22, 24, 26, 28, 30, 32), TYP 5C (19, 21, 23, 25, 27, 29, 31)
 mieszkalnego w zabudowie szeregowej – Zielona Góra, ul. Źródlana II
STAN SUROWY 
1. Fundamenty żelbetowe

2. Ściany piwnic żelbetowe lub z bloczków betonowych

3. Stropy żelbetowe z płyt typu filigran 

4. Ściany nośne i osłonowe – pustaki ceramiczne lub silikatowe

5. Ścianki działowe - płyty gipsowe Pro-Monta

6. Schody żelbetowe 
7. Przewód dymowy kominka typu SCHIEDEL  lub PLEWA  murowany od poziomu I piętra

8. Przewód spalinowy pieca c.o. systemowy 

9. Izolacje przeciwwilgociowe:
· poziome

· pionowe

· stropu poddasza

10. Izolacje termiczne:
· posadzek

· dachu i stropu poddasza

· ścian zewnętrznych:  podpiwniczenia, parteru i poddasza
STOLARKA

1. Stolarka okienna z PCV : 

· profil 5-komorowy z rozszczelnieniem w klamce
· nawietrzaki higrosterowane w oknach kuchennych
· kolor od wewnątrz biały na zewnątrz brązowy 
2. Rolety zewnętrzne w oknach  na poziomie parteru
3. Okna piwnicy z doświetlaczem okiennym
4. Drzwi wejściowe do budynków antywyważeniowe,  stalowe w okleinie drewnopodobnej z przeszkleniem – szyba hartowana zespolona, na ogród drzwi pełne
5. Brama garażowa – systemowa ocieplana
ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE

1. Tynki na ścianach i sufitach podpiwniczenia – cementowo-wapienne malowane na biało

2. Tynki na ścianach i sufitach parteru – gipsowe maszynowe, 
3. Sufity poddasza – systemowe z płyt G-K gr. 12,5 cm  

4. Podłoża betonowe pod posadzki zatarte na ostro

ELEWACJA

1. Tynki zewnętrzne: akrylowe, systemowe na styropianie gr. 12 cm - kolorystyka zgodna z projektem 

2. Dachówka ceramiczna - kolorystyka zgodna z projektem
3. Opierzenia z blachy powlekanej 

4. Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej
5. Rynny 
INSTALACJE

1. Wodociągowa i kanalizacyjna bez białego montażu

2. Rozprowadzenie ciepła, zimnej i ciepłej wody w warstwach konstrukcyjnych podłoża pod posadzką
3. Gazowa – z podłączeniem pieca dwufunkcyjnego z zasobnikiem do wody oraz grzejniki płytowe z głowicami termostatycznymi np. Danfos
4. Elektryczna bez osprzętu - w standardzie: 

· wyjścia na lampy - 28 szt. 

· wyjścia na gniazdka – 42 szt.
·  wyłączniki- 36 szt.
5. Instalacja centralnego odkurzacza bez osprzętu

PRZYŁĄCZA
1. Gazowe 
2. Energetyczne 
3. Wodne 

4. Kanalizacyjne 
ROBOTY ZEWNĘTRZNE
1. Chodniki z kostki betonowej

2. Droga wewnętrzna i podjazdy
3. Mury oporowe z pustaków gazobetonowych lub zalewowych od strony sąsiadów  wraz z ogrodzeniem
4. Zadaszenie nad wejściem do budynku
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